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CL200+ est un dispositif d’épuration d’air dédié aux grands volumes intérieurs 

comme un hall de laboratoire, un hall d’industrie agro-alimentaire, des espaces 

recevant du public. L’air entre dans le dispositif via 2 grilles d’aspiration placées 

de chaque côté en partie basse de l’appareil, et il est soufflé vers le haut en partie 

supérieure. L’air est traité pour enlever les particules fines PM1, les odeurs et les 

polluants aéroportés comme les COV, les bactéries, les virus et les moisissures, 

afin de rendre l’environnement intérieur confortable et sain.                                       

Attention : cet appareil ne dispense pas du maintien des gestes barrières. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

CL200+ : 
É P U R AT I O N  D E  L ’A I R  D E S  G R A N D S  E S PAC E S  C LO S  

Efficacité d’épuration  

COV : Abattement complet en plusieurs passages sans génération d’ozone.  

Virus H1N1 : 99% d’abattement en 1 passage, 99.99% en deux passages.  

Bactérie Staphylococcus Epidermidis : 87% d’abattement en 1 passage.  

Covid-19 : 98.65% d’abattement en 1 passage, 99.99% en trois passages.  

*Testée par des laboratoires indépendants  



CL200+ : 
Débit d ’air : 600 -1100 m³/h  

MASTERMECA Technologies,  

Technopole de La Loue,  

03100 MONTLUCON  

 Tél. 04 70 05 75 82 / / 06 66 54 78 68  

Mail : mastermeca@mastermeca.fr / / www.mastermeca.fr 

528 mm  605 mm  


